
Standaard perfotreden (staal, onbehandeld zonder kopplaten), hoogte 43mm
  800 x 255mm
  900 x 255mm
1000 x 255mm

Standaard perfotreden (staal, verzinkt met kopplaten), hoogte 43mm
  800 x 255mm
  900 x 255mm
1000 x 255mm

Standaard roostertreden (staal, verzinkt met kopplaten en aantredeprofiel, maaswijdte 35x33mm)
  500 x 200mm, draagstaaf 25 x 2mm
  600 x 200mm, draagstaaf 25 x 2mm
  600 x 233mm, draagstaaf 30 x 2mm of 30 x 3mm
  700 x 200mm, draagstaaf 25 x 2mm
  700 x 233mm, draagstaaf 30 x 2mm of 30 x 3mm
  750 x 233mm, draagstaaf 30 x 3mm
  800 x 200mm, draagstaaf 25 x 2mm
  800 x 233mm, draagstaaf 30 x 2mm of 30 x 3mm
  800 x 240mm, draagstaaf 30 x 2mm
  900 x 200mm, draagstaaf 30 x 2mm
  900 x 233mm, draagstaaf 30 x 2mm of 30 x 3mm
1000 x 233mm, draagstaaf 30 x 3mm
1000 x 270mm, draagstaaf 30 x 2mm
1200 x 240mm, draagstaaf 40 x 3mm


